
Unsere Jahrzehntelange Erfahrung und Know-How machen 
uns zu einem kompetenten Ansprechpartner für Siel 



Erfahrungen in den Sparten: 

 Faserbeton

 Monobeton

 Betonkreisel

 Waschbeton

 Schleifarbeiten

 Fräsarbeiten

 Beläge und Beschichtungen

 Anstriche und Versiegelungen

 Rutschsicherungen



Faserarmierter Beton Stahlfaserbeton 

wird wegen seinen besonderen Eigenschaften sehr vielseitig verwendet. Industrieböden 
sind einsetzbar in Lagerhallen mit oder ohne Gabelstaplerverkehr, in Produktionshallen, 
Verladerampen, fertigen Böden für Verkaufsflächen, auf Flugplätzen und militärischen 
Anlagen usw.  Die Stärke, die Betonqualität und die Bewehrung ist von der Belastung und 
dem Untergrund abhängig. 

Arbeitsabläufe: 

 Einbringen des Betons ab Fahrmischer

 Systematisches Verdichten mit Rüttelflasche

 Höhengenaues Abziehen der Oberfläche mit Lasergesteuertem Abzugsystem

 Weiterbearbeitung der Oberfläche, sobald diese tragfähig angesteift und trittfest ist

 Grobes maschinelles Ausgleichstaloschieren der trittfesten Betonoberfläche

 Sauberes maschinelles Glätten als gebrauchsfertiger Feinbelag

 oder Aufbringen eines Besenstriches als rutschfester Fertigbelag, Einstreuen von Hartstoff

 Abdecken mittels PE-Folie oder Curing zur Verhinderung vorzeitigen Austrocknens



PEGRIL AG 
Beton- & Belagsysteme 

Lasergesteuertes Abzugsystem Somero 



Vorteile: 

Nachträgliche Untergrundvorarbeiten, Aufbringen von Haftbrücken und Einbauen von 
Zementüberzügen und Hartbetonbelägen erübrigen sich. 

 kürzere Bauzeit

 keine Hohlstellen und Ablösungen

 geringere Erstellungskosten Qualitätsverbesserung: in Bezug auf Normalbeton

 Frühere Hochfestigkeit, höhere Enddruckfestigkeit

 Grösserer Abriebwiderstand

 Optimalere Nennwerte in der Druck- und Spannungszone

 Reduktion der Schwindneigung

 Erhöhte Frost- Tausalzbeständigkeit

Stellvertretend für eine Liste, die durch den universellen Einsatz kaum als vollständig zu 
bezeichnen wäre, stehen folgende Beispiele:    

 Einstellhallen

 Industriebauten

 Tankstellen

 Plätze

 Armee- und Zivilschutzanlagen

 Fabrikationshallen

 Brücken
 Kunsteis- und Rollschuhbahnen



Erstellen der Betonkreiseloberfläche 

 Höhengenaues  Abziehen der Betonoberfläche

 Handtaloschieren

 Einstreuen von Lonsikar

 Besenstrich

 Glattstrichstreifen

 Nachbehandlung



Besenstricharbeiten 



Raststätte Gunzgen 
Ausführung April 2014 



Raststätte Grauholz Nord, Ittigen 
Ausführung Februar – Juni 2014 



Coop Tankstelle, Gümligen 
Ausführung 2013 



Coop Verteilzentrum Riedbach 
Ausführung 2013 



Ilfiscenter Langnau i. E. 
Ausführung 2013 



Schachenkreisel Lyss 
Ausführung 2013 



Busschlaufe Kriens 
Ausführung 2013 





 Aus alt mach neu. Das garantiert unser Service! 

Die Anwendungen reichen von der Betonbodenbearbeitung bis zu Schleifarbeiten sowie 

Reparatur -arbeiten der Betonböden. 

Schleifarbeiten zur Entfernung von Unebenheiten, Überzähnen, Verkantungen und 

Verschmutzungen. 





Fräsarbeiten 
Das Leichtgewicht unter den Betonabtrags-Fräsen 



Spezialimprägnierung für 

zementgebundene Oberflächen 

Beschreibung: Sikagard-915 Stainprotect ist eine lösemittelhaltige 

Spezialimprägnierung auf Silanbasis mit 

hervorragender wasser und ölabweisender Wirkung 



Wir stehen Ihnen für Fragen unter den untenstehenden Telefon- und 
Faxnummern sowie per Email  jederzeit gerne zur Verfügung. 

Pegrila AG 
Giacomettistrasse 1 
3006 Bern
Telefon : +41 31 740 24 24 

Telefax : +41 31 740 24 28 

Wir sind gerne bereit, Ihnen unverbindlich unser Preisangebot auszuarbeiten und freuen 
uns,  wenn Sie uns anrufen oder die entsprechenden Submissionsformulare zustellen.  

Lassen Sie uns Ihre Wünsche und Fragen wissen, gerne beraten wir Sie ausführlich. 

http://maps.google.com/maps?f=q&source=embed&hl=de&geocode=&q=pegrila+AG&sll=46.916562,7.235956&sspn=0.04315,0.111237&ie=UTF8&ll=46.919141,7.240162&spn=0.041742,0.111237&z=14&iwloc=A&cid=4697288090145217702
https://www.google.com/maps/place/Allmendstrasse+11,+3210+Kerzers/@46.9712162,7.1881986,16.58z/data=!4m5!3m4!1s0x478e140a9893b1ab:0xe2f029a76acabd3!8m2!3d46.9703938!4d7.1903855

